


 
FTB-1v2 e FTB-1v2 Pro

Acesso a conectores e portas

Porta de fone de ouvido/microfone 
(para conectores de 3,5 mm)

Slot de cartão MicroSD
(para cartões compatíveis com o formato SDXC)

Portas principais USB 2.0

Porta Ethernet (RJ-45)

Conector CA do 
adaptador/carregador 

Porta principal USB 3.0 

Módulo

Medidor de potência e VFL 
integrado (opcional)

Conector de acoplamento

Substituição da bateria
1

2

Desligue a unidade e desconecte-a da tomada CA.

Gire os parafusos no sentido anti-horário
com uma chave de fenda lisa até que o

módulo se solte.

Carregando a bateria

Conecte sua unidade à tomada de CA 
com o adaptador/carregador de CA 
fornecido.

Puxe a aba da bateria para
liberá-la do seu soquete.

Deslize a nova bateria para dentro
(com os pólos voltados para baixoe
direcionados para o mesmo lado do

conector de acoplamento).
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LED de status da bateria
Verde: Totalmente carregado

Verde, piscando: Carregando

Amarelo: O nível da bateria está baixo
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Conector de acoplamento

Pólos da bateria

Gire os parafusos no sentido horário para apertá-los com uma chave de fenda lisa.10
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4 Segurando o painel frontal e o módulo juntos firmemente, vire a unidade e posicione-a de forma que 
seu módulo fique apoiado sobre uma superfície plana, como uma mesa.

5 Segure o painel frontal pelas laterais e puxe-o.

Slot de conexão do monitor

Posicione o painel frontal no módulo, certificando-se 
de que o conector de acoplamento do módulo fique 
bem alinhado com o slot correspondente no painel 
frontal.

9 Segurando o painel frontal e o módulo juntos firmemente, vire a unidade e posicione-a de forma que 
seu painel frontal fique apoiado sobre uma superfície plana, como uma mesa.

Posicione a unidade de modo a apoiar o painel frontal sobre uma superfície 
plana, como uma mesa.
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Como utilizar a unidade Conectando módulos

1

AVISO
 Para evitar choque elétrico, sempre desligue a unidade e 

desconecte-a da fonte de alimentação externa ANTES de remover 
um módulo.

 Nunca remova um módulo enquanto a unidade estiver ligada. Isso 
resultará em dano imediato e irreparável ao módulo e à unidade.

2 Posicione o painel frontal no módulo, certificando-se de que o conector de acoplamento do módulo 
fique bem alinhado com o slot correspondente no painel frontal.

Gire os parafusos no sentido horário, com uma 
chave de fenda lisa, para que fiquem apertados.

Ajustar a luminosidade 

Informações sobre o módulo conectado

Para iniciar aplicativos relacionados ao módulo

Para ver informações sobre a unidade

Para visualizar a ajuda online

 Botão de captura de tela/teclado
 Pressione uma vez para mostrar o teclado da tela. 

Pressione outra vez para ocultá-lo.

 Mantenha pressionado por alguns segundos para 
obter uma captura de tela.

Botão de mudança de tarefa
 Pressione uma vez para visualizar a lista de 

aplicativos em execução. 

 Pressione quantas vezes forem necessárias para 
selecionar o aplicativo desejado.

Botão ligar/desligar
 Pressione para ligar a unidade. 

 Pressione para desligar a unidade 
(comportamento padrão).

Barra de botões
Para acessar os módulos e instrumentos, as 
ferramentas de teste, os utilitários, a 
documentação e configurar sua unidade

Conector de acoplamento

Slot de conexão do monitor

3 Segurando o painel frontal e o módulo juntos firmemente, vire a unidade e posicione-a de forma que 
seu painel frontal fique apoiado sobre uma superfície plana, como uma mesa.

Posicione o módulo de modo a apoiar o painel traseiro sobre uma superfície plana, como uma mesa. 
A bateria deve ficar visível.
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