Test MPO piu veloci
che mai

Certifica i cavi MPO-12 a 2 lunghezze d'onda in solo<1 SECONDO

Ottieni la lunghezza, la perdita, il tipo di polarita
corretto e il riferimento privo di errori per fibre

PX M/LX M monomodali o multimodali.

MPO PERDITA OTTICA + Doppia lunghezza d’onda sulla sorgente luminosa

SET DI PROVA (OLTS) + Misurazione della perdita di inserzione

CERTIFICATO TIER-1 . [ : W
+ Convalida del tipo di polarita
+ Risultati completi di superamento/fallimento su una sola pagina
+ Misurazione della lunghezza fino a 25 km
+ Standard di certificazione integrati con calcolatore dinamico della perdita
+ Intervallo di calibrazione di 3 anni

FASTEST @ S @Q

Velocita di test piu Connettore Touchscreen  Localizzatore visivo ~ Taratura
elevata del settore  contactless ibrido da 4 pollici di guastiin triennal
(PXM) a colori linea (VFL)

?@ @ FastReperter

Batteria a Comprovata Batteria sostituibile Facile
lunga durata solidita EXFO direttamente in reportistica
campo

Ulteriori informazioni: EXFO.com/en/MPO-OLTS
Richiedere un preventivo: isales.global@EXFO.com
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