


Portador e multiportador
FTB-1v2 e FTB-1v2 Pro

Acesso a conectores e portas

Porta de fone de ouvido/microfone 
(para conectores de 3,5 mm)

Slot de cartão MicroSD
(para cartões compatíveis com o formato SDXC)

Portas principais USB 2.0

Porta Ethernet (RJ-45)

Conector de adaptador 
CA/CC
 

Porta principal USB 3.0 

Módulo FTBx

Medidor de potência e VFL 
integrados (opcional)

Slot de segurança para 
trava Kensington

Nota: A localização do slot de 
segurança varia de acordo 
com o modelo da unidade.

Módulo FTBx

Módulo FTBx

Como remover módulos

ATENÇÃO
Após apertar o botão , espere até que o status do módulo 
mude para “Remover com Segurança” na Mini Toolbox X.

2 Gire os dois parafusos de fixação no sentido anti-horário até que eles se soltem (não os remova 
completamente).

Parafusos de fixação
(podem ser utilizados como alças para retirar o módulo

com segurança)

1 A partir da Mini Toolbox X, clique no botão .

3 Segure o módulo pelas laterais ou pelos parafusos de fixação (NÃO pelos conectores) e puxe-o para 
fora. 

Como inserir módulos FTBx

1

ATENÇÃO
Para evitar danos à unidade, utilize-a somente com módulos 
aprovados pela EXFO (consulte as especificações técnicas da 
unidade).

2

3

Posicione o módulo verticalmente de modo que os pinos de conexão estejam voltados para baixo e 
posicionados à esquerda. 
O adesivo de identificação não deve ficar a vista.

Insira as bordas salientes do módulo no interior das ranhuras e empurre até alcançar o fundo do slot.

Gire os dois parafusos de fixação no sentido horário para prender o módulo.
O visor deve estar alinhado ao painel frontal da unidade.

Nota: Não é necessário desligar a unidade 
antes de inserir os módulos.
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Como utilizar a unidade

Ajustar a luminosidade

Informações sobre o módulo FTBx conectado

Para iniciar aplicativos relacionados ao módulo

Ver informações sobre a unidade

Visualizar a ajuda online

Botão ligar/desligar
 Pressione para ligar a unidade. 

 Pressione para desligar a unidade 
(comportamento padrão).

Barra de botões
Acessar os módulos e instrumentos, as 
ferramentas de teste, os utilitários, a 
documentação e configurar sua unidade Carregando a bateria

Conecte sua unidade à tomada de CA com o adaptador 
de CA/CC fornecido.

Nota: A localização do conector de adaptador 
CA/CC varia de acordo com o modelo 
da unidade.

LED de status da bateria
Verde: Totalmente carregado

Verde, piscando: Carregando

Amarelo: O nível da bateria está baixo

Botão de captura de tela/teclado
 Pressione uma vez para mostrar o teclado da 

tela. 
Pressione outra vez para ocultá-lo.

 Mantenha pressionado por alguns segundos 
para obter uma captura de tela.

Botão de mudança de tarefa
 Pressione uma vez para visualizar a lista de 

aplicativos em execução. 

 Pressione quantas vezes forem necessárias para 
selecionar o aplicativo desejado.

Entendendo os status dos módulos

Pronto
O módulo está disponível para testes.

Em uso
O módulo está sendo usado atualmente.

Ejetando
O módulo está sendo preparado para que possa ser removido com segurança da unidade.

Remover com segurança
O módulo agora pode ser removido com segurança da unidade.

Erro
O módulo não pode ser utilizado, pois precisou se proteger de um problema crítico.
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