
下一代网络评估

hssFlex 测试套件
带有测试功能的 HSS 模拟

要点

  紧耦合接口 (Cx、Dx、Sh、Dh、Ph)，能够在所有接口之间实现
数据和协议的实时同步

  开箱即用，符合标准，可灵活修改协议状态机、消息和流程

  预构建的测试案例，可用于测试 IMS 设备和接口

   IMS 核心

   P/I/S-CSCF
   应用服务器 (AS)

 实时测量 IMS 网络和设备的响应延迟

 集成的用户定位器功能 (SLF) 

 直观且非常易于使用

  可进行功能测试、负测试、负载测试、回归测试、互操作性测
试和可扩展性测试

 每机箱支持超过 200 万名用户（每端口 256 000 名）

 在一个平台和 GUI 上与 IMS 用户仿真集成

www.exfo.com
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概述
IMS 架构的基本组件是 P/I/S-CSCF 和归属用户服务器 (HSS)。呼叫会话控制功能 (CSCF) 负责多媒体会话

的呼叫控制，而 HSS 则作为主数据库管理用户资料及其身份验证和授权。未经身份验证和授权的 IMS 用户

将不能访问 IMS 服务。因此，HSS 在实现 IMS 网络和服务的成功部署方面发挥着至关重要的作用。

对于部署 IMS 网络的网络设备制造商 (NEM) 和网络服务提供商 (NSP) 而言，了解 IMS 核心与 HSS 之间的

交互行为非常重要。HSS 对 IMS 核心接口的不恰当或不充分验证可能导致严重的网络停机事件、客户满意

度降低和引发代价惨重的部署错误。

EXFO 的 hssFlex 测试套件提供全面的 IMS 测试平台，让 NEM 和 NSP 可以在单个测试应用中将业界领先

的 HSS 测试仿真器和 IMS 用户组合使用，从而执行全面的设备和端到端测试。

主要测试功能
接口和设备测试

  Cx/Dx/Sh/Dh 接口测试

    示例：测试授权和身份验证，处理和下载用户资料，

Diameter 测试

  P/I/S-CSCF 和 AS 设备测试

   针对 S-CSCF 的授权和身份验证测试案例
   将用户资料下载到 S-CSCF
   根据 I-CSCF 分配 S-CSCF
    AS 与 HSS 的交互；存储库数据上传以及对数据变更的

订阅/通知

注册测试

  使用 AKA 或 SIP 摘要认证机制测试 HSS 的端到端注册流程

  测试注册泛洪对被测网络或设备的影响

  测试是否存在来自用户设备 (UE) 的无效矢量

  测试各种注册状态

预构建的测试案例
通过多种预构建的测试动作来模拟实际场景，从而便于测试用户的交互行为，例如：

  用户拒绝的服务

   账单金额未付
   预付费帐户过期
   终止用户注册引起 RTA/RTR

  配置新服务导致向用户推送新配置文件，场景如下：

   添加或删除服务

  运营商所提供产品的变动导致用户资料的变化

   分配新的 S-CSCF、AS 等

  HSS 向 I-CSCF、S-CSCF 和 AS 生成的消息雪崩/泛洪
   可导致拒绝为合法用户提供服务
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IMS 核心测试
使用信息流配置来模拟实际的 HSS 行为，此信息流配置由生成的发往 IMS 核心的信令流的不同组合构成：

   示例：10% 的用户正在注册，10% 的用户正在重新注册，10% 的用户正在注销，10% 的用户正在变更

服务，10% 的用户因未付费而被终止服务，25% 的用户由于 AS 等的更改而受到影响

   示例：50% 的用户对传入注册采取了正确响应，剩余 50% 的用户对注册流程的一些部分未采取响应

IMS 用户和资料的简化配置和管理

   直观且易于使用的 IMS 订阅配置
   通过专有 ID 和公共 ID 的任意组合（包括隐式集和共享的公共 ID）来定义 IMS 订阅

   直观且易于使用的 GUI 驱动型配置文件编辑器
   创建服务点触发器、触发点、初始过滤标准以及服务配置文件 
   创建计费和 Sh 配置文件 

状态机、信令流程、消息和 AVP 操作

   易于操作的状态机、消息、属性值对 (AVP) 和信令流程
   灵活的消息编辑器，包括十六进制直接编辑支持
   模拟专用实施和不断演进的标准 
   执行反向场景/异常场景 
   复制现场场景 

消息泛洪

   模拟任意 Diameter 消息泛洪（由一种或多种 Diameter 消息组成）

   同时混合多个消息泛洪数据流

   分析消息泛洪对注册和网络/设备响应延迟的影响

测量关键性能指标

   测量每个呼叫流程内用户定义的时间间隔

   测量负载下的网络和设备响应延迟 

   基于硬件的时戳确定，即使在负载情况下也可进行精确测量

   收集和显示实时响应延迟 

自定义默认协议行为

   可自定义的默认（根据规格定义）协议行为
   示例：处理传入注册、AS 和 HSS 间的用户通知处理、协议差错等

自定义协议计时器

   用户可配置的计时器值，适用于所有协议计时器

   计时器过期时可自定义应用行为
   示例：注册计时器过期时，发出注册/终止请求 (RTR)

自动化和故障诊断

   TCL 接口

   内置 Wireshark 网络分析工具，适用于每个以太网端口

   详细的呼叫记录，可用于识别信令错误
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实时信令统计数据 
   用户可定义的统计视图；在方便的单一视图中根据任意类别显示所关注的统计数据

   通过结合和匹配来自不同应用的统计数据，创建用户定义的统计结果

    示例：将来自端点仿真 (sipFlex) 和 HSS 仿真 (hssFlex) 的统计数据与通过/未通过标准的定义相结合以列表和图

形格式显示统计结果

   每个完整系统或每个用户组的摘要和详细统计数据

   每个流程的信令统计数据

   传入、传出和重传的消息

   传入和传出错误计数

   活动、已尝试、成功、失败和重传的 SCTP/TCP 连接

   详细的 Diameter 统计数据

每个平台的性能和规模

   超过 200 万名用户

   每秒数万个数据库事务

协议规范

   基于 TCP 和 SCTP 的 Diameter

   IPv4 和 IPv6

   Cx、Dx、Sh、Dh、Ph 接口

   RFC 3588

   IMS
   3GPP TS 23.228
   3GPP TS 29.228
   3GPP TS 29.229

订购须知

2008

 6 
 1755 

 4028 
 2711

100044

518035

EXFO 产品已获得 ISO 9001 认证，可确保产品质量。该设备符合 FCC 规则第 15 部分。请遵守以下两个条件进行操作：(1) 本设备不会造成有害干扰，且 (2) 本设备必须接受任何接收到的

干扰信号，包括可能导致非预期操作的干扰。EXFO 始终致力于确保本规格表中所包含的信息的准确性。但是，对其中的任何错误或遗漏，我们不承担任何责任，而且我们保留随时更改设

计、特性和产品的权利。本文档中所使用的测量单位符合 SI 标准与惯例。此外，EXFO 制造的所有产品均符合欧盟的 WEEE 指令。有关详细信息，请访问 www.EXFO.com/recycle。如需了

解价格和供货情况，或查询当地 EXFO 经销商的电话号码，请联系 EXFO。

如需获得最新版本的规格表，请访问 EXFO 网站，网址为：http://www.EXFO.com/specs

如打印文献与 Web 版本存在出入，请以 Web 版本为准。   

如需了解订购信息，请联系：isales@EXFO.com

www.exfo.com
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