


Portadores dobles y sencillos
FTB-1v2 y FTB-1v2 Pro

Conectores y puertos de acceso

Puerto para auriculares y micrófono
(para conectores de 3,5 mm)

Ranura de tarjeta MicroSD
(para tarjetas compatibles con el formato SDXC)

Puertos host USB 2.0

Puerto Ethernet (RJ-45)

Conector del adaptador de 
corriente CA/CC
 

Puerto host USB 3.0 

Módulo FTBx

Medidor de potencia y VFL 
integrados (opcionales)

Ranura de seguridad para el 
conector de seguridad 
Kensington

Nota: La ubicación de la ranura de 
seguridad varía según el 
modelo de la unidad.

Módulo FTBx

Módulo FTBx

Extracción de módulos

PRECAUCIÓN
Una vez que haya pulsado el botón , espere hasta que el 
estado del módulo cambie a “Extracción segura” en
Mini Toolbox X.

2 Gire los dos tornillos de retención en sentido antihorario para aflojarlos (no los extraiga del todo).

Tornillos de retención
(pueden usarse a modo de asas para extraer el

módulo con seguridad)

1 En Mini Toolbox X, haga clic en el botón .

3 Sujete el módulo por los lados o por los tornillos de retención (NO por los conectores) y tire de él. 

Inserción de módulos FTBx

1

PRECAUCIÓN
Para no dañar la unidad, úsela solo con módulos aprobados por 
EXFO (consulte las especificaciones técnicas de la unidad).

2

3

Coloque el módulo en posición vertical para que las patillas de conexión queden hacia abajo y a la 
izquierda. 
La etiqueta identificativa no debería quedar visible.

Inserte los bordes salientes del módulo en las ranuras y presione hasta el fondo.

Gire los dos tornillos de retención en sentido horario para fijar el módulo en su lugar.
La placa frontal debe estar alineada con el panel frontal de la unidad.

Nota: No es necesario desactivar la unidad 
antes de insertar un módulo.

Guía de referencia rápida
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Uso de la unidad

Para ajustar el brillo

Información sobre el módulo FTBx conectado

Para iniciar las aplicaciones relacionadas con el módulo

Para recuperar información sobre la unidad

Para ver la ayuda en línea

Botón de encendido/apagado
 Pulse para encender la unidad. 

 Pulse para apagar la unidad 
(comportamiento predeterminado).

Barra de botones
Para acceder a los módulos e instrumentos, a 
las herramientas de prueba, las instalaciones, 
la documentación y para configurar su unidad Cambio de la batería

Conecte la unidad a una toma de alimentación CA con el 
adaptador de corriente CA/CC suministrado.

Nota: La ubicación del conector del adaptador 
de corriente CA/CC varía según el 
modelo de la unidad.

LED de estado de las baterías
Verde: Carga completa

Verde, intermitente: En carga

Amarillo: Nivel de batería bajo

Botón de teclado/captura de 
pantalla
 Pulse una vez para mostrar el teclado en la 

pantalla. 
Púlselo otra vez para ocultarlo.

 Mantenga pulsado durante varios segundos 
para realizar una captura de pantalla.

Botón para cambiar de tarea
 Púlselo una vez para ver la lista de las aplicaciones 

que se están ejecutando. 

 Púlselo tantas veces como sean necesarias para 
seleccionar la aplicación deseada.

Explicación de los estados del módulo

Preparado
El módulo está disponible para realizar pruebas.

En uso
El módulo se está utilizando.

Expulsando
El módulo se está preparando para poder extraerlo con seguridad de la unidad.

Extracción segura
El módulo ya se puede extraer de forma segura de la unidad.

Error
El módulo no se puede utilizar en este momento porque tuvo que protegerse de un problema crítico.
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