
FICHE 
TECHNIQUE

MSA pris en charge : QSFP-DD, OSFP, QSFP28, SFP28, SFP-DD et DSFP

Broche pour MSA standard

Prend en charge les connecteurs RF à 90 degrés de 2,92 mm ou 
les connecteurs RF O-SMPM multicoaxiaux 1×8

Connexion DDMI (I2C)

Commande de commutation (VccT/ VccR/Vcc1/LPMode/ResetL/
MODSEIL)

Moniteur LED (VccT/VccR/Vcc1/ModPrsL/InitMod/ResetL/ 
MODSEIL/IntL)

3 types d'entrées Vcc (broche d'en-tête/prise d'alimentation/banane)

La carte de conformité du module (MCB) permet 
la communication série entre le testeur de taux 
d'erreur binaire (BER) et le transcepteur optique.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Carte de conformité 
du module (MCB)
MCB POUR TESTER LES TRANSCEPTEURS 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
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EXFO sert plus de 2 000 clients dans plus de 100 pays. Pour trouver les coordonnées de votre bureau local, visitez la page EXFO.com/fr/contactez-nous.

Pour obtenir l’information la plus récente sur l’indication des numéros de brevets, veuillez vous reporter au site suivant : EXFO.com/en/patent. EXFO détient une certification ISO 9001 et garantit la qualité de 
ces produits. EXFO n’a négligé aucun effort pour s’assurer que l’information présentée dans cette fiche technique est exacte. Cependant, nous n’acceptons aucune responsabilité que ce soit pour toute erreur 
ou omission. D’autre part, nous nous réservons le droit de modifier la conception, les caractéristiques et les produits en tout temps sans obligation. Les unités de mesure utilisées dans ce document sont 
conformes aux normes et aux pratiques du système international (SI). De plus, tous les produits fabriqués par EXFO sont conformes à la directive DEEE de l’Union européenne. Pour en savoir plus, visitez la 
page EXFO.com/fr/entreprise/responsabilite-sociale. Communiquez avec EXFO pour connaître les prix et la disponibilité de l’équipement ou obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur EXFO local.

Pour obtenir la version la plus récente de cette fiche technique, visitez la page EXFO.com/fr/ressources/documents-techniques.

En cas de divergence, la version affichée sur le Web a préséance sur toute documentation imprimée.
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QSFP28 MCB QSFP-DD MCB MCB OSFP

SPÉCIFICATIONS
Modèle MCB Facteur de forme Connecteur RF

QSFPDD-O QSFP-DD 1×8 O-SMPM

QSFPDD-K QSFP-DD K (2,92 mm)

OSFP-O OSFP 1×8 O-SMPM

OSPF-K OSFP K (2,92 mm)

QSFP56-O QSFP56 et QSFP28 1×8 O-SMPM

QSFP28-K QSFP28 K (2,92 mm)

SFPDD SFP-DD K (2,92 mm)

DSFP DSFP K (2,92 mm)

SFP28-90 SFP28 90o K (2,92 mm)

SFP28-180 SFP28 180o K (2,92 mm)
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