


光纤检测探头和 ConnectorMax2 Mobile

FIP-400B 和 ConnectorMax2 Mobile (Android)

FIP-400B 光纤检测探头是用于检查光纤终端的便携式视频显微镜。使用专用的 ConnectorMax2 Mobile 软件，
您可以直接查看光纤、捕捉图像并分析结果。

注意：应用程序的外观和方向 （纵向或横向）可能因使用的智能设备而异。

使用无线探头之前，需要在智能设备上安装免费的 ConnectorMax2 Mobile 应用程序。

在 Android 智能设备上安装 ConnectorMax2 Mobile
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确保您可以连接 Internet。

轻击 “Google Play Store”图标。

在 Google Play Store （或 Play Store）应
用程序中，搜索 EXFO 或 
ConnectorMax2 Mobile。

按照屏幕提示操作。

注意：需要有 Google 帐户才能下载此应用程序。有关详细信息，请访问 www.google.com。

使用第三方应用程序传输结果创建报告
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您可以根据当前检测和分析结果创建报告。报告可以保存为 PDF 格式。

在 “实时视
频”模式下，
轻击此按钮。

如果要生成报告，轻击此按钮。

1如果要打开之前保存的报告，请在
“实时视频”模式下，轻击此按钮。

在 “存档”模式下，
轻击 “报告”。

3 轻击选定的文件将其打开。

要保存 .cmax2 文件，
轻击此按钮。

用户偏好设置
位于菜单按钮中，具体取决于

使用的智能设备。

可共享的数据包括测量文件 (.cmax2) 和图像 (.png)。

1 确保智能设备已启用 Wi-Fi。

2 确保已连接 Wi-Fi 网络。

3在“实时视频”模式下，
轻击此按钮。

4 在 “存档”窗口中，轻击
“测量值”。

5
要一次传输一个文件，请轻击选定的文件将其打开。
或
要一次传输多个文件，请在屏幕上用手指按住要共享的测量文件，将其选中。

6轻击。 7 选择要共享的文件类型（.cmax2 或 
.png）。

8 选择要使用的第三方应用程序。

9 按照屏幕提示操作。

查看报告
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检测光纤连接器

1 开启探头。

2 确保智能设备已启用 Wi-Fi。

2 取下适配头。

3 插入新的适配头，使适配头上和
探头上的凹槽对齐。

4 重新拧紧适配头的锁紧螺母。

1 松开适配头的锁紧螺母。

您可以根据待检测连接器的类型选择不同的适配头。

更换探头适配头

3 启动 ConnectorMax2 Mobile 应用程序。

4选择要使用的无线探头。

5 安装探头适配头。

6 将光纤插入到适配头。

7轻击 “测量名称”行配置文件自动命名。

8 在“实时视频”模式下，轻击 “测试配置”行。

9在“单光纤连接器”或 “收发器”下，
选择测试配置。

10 在“实时视频”模式下，轻击
“测试配置”行。

11
轻击 “连接器名称”旁的框选择

要使用的连接器类型。

12 滚动浏览连接器类型。

13 轻击 “确定”按钮确认选择。

14 在 “实时视频”模式下，点按箭头。 15
激活相应的 “开”按钮可以选择各项分析
功能。

16 如果光纤端面不洁，将其从探头上取下，清
洁后再重新检测。

17在高倍放大状态下，要进行截图，
请轻击此按钮。

18 对下一个连接器重复第 7 至 17 步或关闭程序。

将 FIP-400B 光纤检测探头连接到您的智能设备后，您便可以查看和检测光纤端面。

注意：使用 FIP-435B 时，默认启用自动截图功能。符合
所有条件时，设备会自动进行截图。 + 进行首次截
图后，您可以在探头控件中禁用自动截图功能。

或

按光纤检测探头的相机按钮。
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