


Boîtiers simples et doubles
FTB-1v2 et FTB-1v2 Pro

Accès aux connecteurs et aux ports

Port de casque/micro 
(pour connecteurs de 3,5 mm)

Emplacement pour carte MicroSD
(pour les cartes compatibles avec le format SDXC)

Ports hôte USB 2.0

Port Ethernet (RJ-45)

Connecteur de l'adaptateur 
secteur
 

Port hôte USB 3.0 

Module FTBx

Wattmètre et VFL intégrés
(en option)

Encoche de sécurité 
Kensington

Note : L’emplacement de l’encoche 
de sécurité varie en fonction 
des modèles d’appareil.

Module FTBx

Module FTBx

Retrait des modules

MISE EN GARDE
Appuyez sur le bouton , puis attendez que le statut du module 
passe à « Retrait en toute sécurité » dans Mini Toolbox X.

2 Tournez les vis de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient 
desserrées (ne les enlevez pas entièrement).

Vis de fixation
(peuvent être utilisées comme poignées afin de retirer

le module en toute sécurité)

1 Dans Mini Toolbox X, cliquez sur le bouton .

3 Tenez le module par ses côtés ou par les vis de fixation (et non PAS par les connecteurs) et retirez-le. 

Insertion des modules FTBx

1

MISE EN GARDE
Pour éviter d'endommager l'appareil, utilisez-le uniquement avec 
les modules approuvés par EXFO (consultez les caractéristiques 
techniques de l'appareil).

2

3

Placez le module à la verticale de sorte que ses broches se trouvent face au sol et positionnées à gauche. 
L’étiquette portant le numéro d’identification doit être visible.

Insérez les extrémités en saillie du module dans les rainures et poussez jusqu'au fond du logement.

Tournez les deux vis de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir le module en place.
Sa façade doit être alignée sur le panneau avant de l'appareil.

Note : Il n'est pas nécessaire d'éteindre 
votre appareil avant d'y insérer un 
module.
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Fonctionnement de l'appareil

Permet de régler la luminosité

Informations sur le module FTBx connecté

Permet de démarrer les applications associées au module

Permet d'accéder aux informations sur l'appareil

Permet de voir l'aide en ligne

Bouton marche/arrêt
 Appuyez sur ce bouton pour mettre 

l'appareil sous tension. 

 Appuyez pour éteindre l'appareil 
(comportement par défaut).

Barre de boutons
Pour accéder aux modules et instruments, 
aux outils de test, aux utilitaires, à la 
documentation et 
pour configurer votre appareil Rechargement de la batterie

Branchez l'appareil sur le secteur avec l'adaptateur 
secteur fourni.

Note : L’emplacement du connecteur de 
l’adaptateur secteur varie en fonction 
des modèles d’appareil.

DEL d'état de la batterie
Verte : charge complète

Verte, clignotante : en charge

Jaune : niveau de batterie faible

Bouton de clavier/capture d'écran
 Appuyez une fois pour afficher le clavier 

virtuel. 
Appuyez une autre fois pour le masquer.

 Maintenez appuyé quelques secondes pour 
réaliser une capture d'écran.

Bouton de sélection de tâches
 Appuyez une fois pour afficher la liste des 

applications en cours. 

 Appuyez autant de fois que nécessaire pour 
sélectionner l'application souhaitée.

Comprendre les voyants indicateurs de statut

Prêt
Le module est disponible pour les tests.

En cours d'utilisation
Le module est en actuellement cours d'utilisation.

En cours d’éjection
Le module est préparé pour être retiré de l’appareil en toute sécurité.

Retrait en toute sécurité
Le module peut maintenant être retiré de l’appareil en toute sécurité.

Erreur
Le module ne peut pas être utilisé en ce moment parce qu'il a dû se protéger d’un problème critique.
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