


1- und 2-Slot-Plattform
FTB-1v2 und FTB-1v2 Pro

Zugriff auf die Stecker und Anschlüsse

Headset/Mikrofon-Anschluss 
(für 3,5 mm-Stecker)

MicroSD-Kartensteckplatz 
(für Karten, die mit dem SDXC-Format kompatibel sind)

USB-2.0-Host-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss (RJ-45)

AC/DC-Netzadapteranschluss
 

USB-3.0-Host-Anschluss 

FTBx-Modul

Integrierter Leistungsmesser 
und VFL (optional)

Sicherheitsschubplatz für 
Kensington-Schloss

Hinweis: Die Position des 
Sicherheitssteckplatzes 
hängt vom Modell Ihres 
Geräts ab.

FTBx-Modul

FTBx-Modul

Module entfernen

ACHTUNG
Sobald Sie die Taste  gedrückt haben, warten Sie, bis der 
Status des Moduls auf „Sichere Entnahme“ in Mini Toolbox X 
steht.

2 Drehen Sie die beiden Halteschrauben gegen den Uhrzeigersinn, bis sie locker sind (nicht vollständig 
entfernen).

Halteschrauben
(können als Griffe verwendet werden, um das Modul

sicher herauszuziehen)

1 Klicken Sie von Mini Toolbox X aus auf die -Taste.

3 Modul an den Seiten oder Halteschrauben halten (NICHT an den Steckverbindern) und rausziehen. 

FTBx-Modulen einsetzen

1

ACHTUNG
Um Schäden am Gerät zu vermeiden, darf es ausschließlich mit 
von EXFO zugelassenen Modulen verwendet werden (beachten Sie 
auch die technischen Angaben zum Gerät).

2

3

Positionieren Sie das Modul vertikal, so dass die Steckerstifte nach unten zeigen und nach linksseitig 
ausgerichtet sind. 
Der Identifikationsaufkleber sollte nicht sichtbar sein.

Die vorstehenden Kanten des Moduls in die dafür vorgesehenen Rillen einführen und ganz bis zum 
unteren Rand des hineindrücken.

Die zwei Befestigungsschrauben im Uhrzeigersinn drehen, um das Modul sicher zu befestigen.
Die Frontplatte sollte bündig mit der Frontplatte des Geräts abschließen.

Hinweis: Es ist nicht nötig, das Gerät vor dem 
Einsetzen von Modulen 
auszuschalten.
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Verwenden des Geräts

Zum Einstellen der Helligkeit

Informationen zum angeschlossenen
FTBx-Modul

Zum Starten der Anwendungen zu dem Modul

Zum Abrufen von Informationen zu Ihrem 
Gerät

Zum Anzeigen der Online-Hilfe

Ein/Aus-Taste
 Drücken, um das Gerät einzuschalten. 

 Drücken, um das Gerät auszuschalten 
(Standardverhalten).

Schaltflächenleiste
Für den Zugriff auf die Module und 
Instrumente, Prüf-Tools, Dienstprogramme, 
Dokumentation und
zur Konfiguration des Geräts Aufladen des Akkus

Das Gerät mit dem AC/DC-Netzadapter an eine 
Steckdose anschließen.

Hinweis: Die Position des 
AC/DC-Netzadaptersanschlusses hängt 
vom Modell Ihres Geräts ab.

LED für den Status des Akkus
Grün: Voll aufgeladen

Grün, blinkend: Wird aufgeladen

Gelb: Akkustand niedrig

Tastatur/Bildschirmaufnahmetaste
 Einmal drücken, um die Bildschirmtastatur 

anzuzeigen. 
Erneut drücken, um die Tastatur wieder 
auszublenden.

 Einige Sekunden lang gedrückt halten, um 
eine Bildschirmaufnahme zu machen.

Aufgabenwechseltaste
 Einmal drücken, um die Liste der laufenden 

Anwendungen anzuzeigen. 

 So oft wie nötig drücken, um die gewünschte 
Anwendung auszuwählen.

Verstehen der Modulstatus

Bereit
Das Modul steht für Tests zur Verfügung.

Im Einsatz
Das Modul ist derzeit im Einsatz.

Auswerfen
Das Modul wird für eine sichere Entnahme aus dem Gerät vorbereitet.

Sichere Entnahme
Das Modul kann nun sicher aus dem Gerät entnommen werden.

Fehler
Das Modul kann derzeit nicht verwendet werden, da es sich vor einem kritischen Problem schützen musste.
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