
HINWEIS

Diese Informationen gelten nur für die Geräte 
FTB-2 und FTB-2 Pro.

Note: Dieses Dokument ist unter www.EXFO.com in mehreren Sprachen 
verfügbar.

Anbringen des Tragegurtzeugs

Das Gerät wird mit einem Handgurt und einem Tragegriff geliefert, für eine 
größere Vielseitigkeit können Sie jedoch auch ein optionales 
Tragegurtzeug anbringen.

Note: Ihr Gerät muss mit einem Tragegriff, einem Handgurt mit einem 
D-förmigen Metallring und einem speziellen Verankerungsring ausgestattet 
werden, bevor das Gurtzeug angebracht wird.

So bringen Sie den Tragegurt an:

1. Wenn der Tragegriff noch nicht an der Oberseite Ihres Geräts installiert 
wurde, installieren Sie diesen. Weitere Informationen finden Sie in den 
Installationsanweisungen, die mit dem Tragegriff mitgeliefert wurden.

2. Wenn der Handgurt Ihres Geräts keinen D-förmigen Metallring 
aufweist, tauschen Sie den aktuellen Gurt aus. Weitere Informationen 
finden Sie unter der Verfahrensbeschreibung zum Austauschen des 
Handgurts auf Seite 4.

ACHTUNG
Das Tragegurtzeug ist so konstruiert, dass es an 4 Punkten verankert 
wird, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät sicher befestigt ist. 
Befestigen Sie immer die Schnapphaken des Gurtzeugs an den 
Verankerungspunkten, wie im nachfolgenden Verfahren 
angegeben. Das Anbringen des Gurtzeugs an anderer Stelle könnte 
Ihr Gerät beschädigen oder dazu führen, dass Ihr Gerät auf den 
Boden fällt.
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3. Wenn der Verankerungsring an Ihrem Gerät noch nicht installiert 
wurde, bringen Sie diesen wie folgt an.

3a. Stellen Sie Ihr Gerät so auf, dass dessen linke Seite in Ihre 
Richtung weist.

3b. Drehen Sieunter Verwendung eines 3 mm-Inbusschlüssels den 
Erdungsbolzen entgegen dem Uhrzeigersinn, bis dieser lose ist, 
und nehmen Sie ihn ab.

3c. Positionieren Sie die Verankerungsplatte so, dass sich der Ring auf 
der rechten Seite befindet, und positionieren Sie danach die 
Platte in der Aussparung für die Verankerungsplatte.

3d. Befestigen Sie den mit dem Kit des Tragegurtzeugs mitgelieferten 
Erdungsbolzen im Loch der Verankerungsplatte und drehen Sie 
diesen mithilfe eines 3 mm Inbusschlüssels im Uhrzeigersinn fest, 
bis die Platte lagegesichert ist.

ACHTUNG
Um sicherzustellen, dass die Verankerungsplatte ordnungsgemäß 
befestigt ist, verwenden Sie immer den mit dem Tragegurtzeug-Kit 
mitgelieferten Erdungsbolzen. Eine Nichtbeachtung kann dazu 
führen, dass sich die Verankerungsplatte vom Gerät löst und das 
Gerät zu Boden fällt.

Erdungsbolzen

Aussparung für die Verankerungsplatte

VerankerungsringLoch für den
Erdungsbolzen
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4. Greifen Sie mit Ihren Armen durch das Gurtzeug, so dass sich sein 
größter Teil auf Ihrem Rücken befindet.

5. Stellen Sie Ihr Gerät so auf, dass dessen Vorderseite in Ihre Richtung 
weist.

6. Bringen Sie die oberen Schnapphaken des Gurtzeugs an den 
D-förmigen Ringen des Tragegriffs (ein Haken pro Ring) an, wobei Sie 
sicherstellen müssen, dass die Gurte des Gurtzeugs entwirrt bleiben.

7. Bringen Sie den rechten unteren Schnapphaken des Gurtzeugs am 
D-förmigen Ring des Handgurts an.

8. Bringen Sie den letzten Schnapphaken am Verankerungsring auf der 
rechten Seite des Geräts an.

Sie können jetzt das Tragegurtzeug verwenden.

ACHTUNG
Um zu vermeiden, dass das Gerät herunterfällt und beschädigt 
wird, halten Sie es am (oberen) Tragegriff fest, während Sie das 
Gurtzeug anbringen.
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Zum Austauschen des Handgurts:

1. Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Vorderseite auf einer ebenen 
Fläche, wie z. B. einem Tisch aufliegt.

2. Heben Sie den Halterung des Geräts an, um einen vollständigen 
Zugang zum Akkufach zu erhalten.

3. Heben Sie den beweglichen Teil der Schrauben am Akkufach an und 
drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn, bis das Akkufach gelöst ist. 
Da es sich um unverlierbare Schrauben handelt, können diese nicht 
vollständig entfernt werden.

4. Nehmen Sie die Tür des Akkufachs ab, um den Kopf des zweiten 
Metallstabs, der den Gurt hält, freizulegen.

Metallstab zum Halten des Handgurts

Metallstab zum Halten des Handgurts
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5. Falten Sie den großen Teil des Griffs auf, so dass Sie die Enden des 
Gurts sehen können.

6. Ziehen Sie die Enden des Gurts zum Entfalten nach oben, und 
erweitern Sie diese danach vollständig.

7. Mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (#1) drehen Sie die 
Schrauben, mit denen die Stäbe festgehalten werden, entgegen dem 
Uhrzeigersinn, bis diese lose sind.
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8. Entnehmen Sie die beiden Schrauben und entfernen Sie dann die 
beiden Metallstäbe (gegebenenfalls ziehen Sie die Gurtenden zur 
Unterstützung nach oben).

9. Nehmen Sie den Handgurt ab.

10. Legen Sie den neuen Handgurt, wie unten dargestellt, flach auf die 
Rückseite Ihres Geräts.

11. Drücken Sie den Gurt in die erste Aussparung, wobei Sie darauf achten 
müssen, dass der Bereich des Klettverschlusses weiterhin sichtbar 
bleibt.

Bereich des Klettverschlusses
des Gurts

Aussparung für den Handgurt

Loch für die Schraube, die den
Metallstab in Position hält
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12. Während Sie den Gurt mit Ihren Fingern in der Aussparung halten, 
legen Sie den Metallstab über den Gurt, wobei Sie darauf achten 
müssen, dass die Aufnahmeöffnung für die Schraube nach oben zeigt 
und das Loch im Stab exakt auf das Loch im Gerät ausgerichtet ist.

13. Befestigen Sie die Schraube erneut in ihrer Aufnahme im Stab, und 
drehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher in 
Uhrzeigerrichtung an, bis sie festgeschraubt ist.

Note: Wenn der Kopf der Schraube aus dem Metallstab ragt, deutet dies darauf 
hin, dass der Stab möglicherweise verkehrt herum positioniert wurde. 
Entfernen Sie in einem solchen Fall einfach die Schraube, drehen den Stab 
um, und lbefestigen die Schraube erneut.

14. Wiederholen Sie die Schritte 11 bis  13 mit dem anderen Ende des 
Gurts.
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15. Lassen Sie das Ende des Gurts durch dessen D-förmigen Ring gleiten.

16. Falten Sie die Klettverschlussenden zur Mitte hin zusammen. 
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17. Falten Sie den großen Teil des Griffs über den Gurt und befestigen Sie 
ihn dort mittels des Klettverschlusses.

18. Legen Sie das Akkufach auf das Gerät und achten Sie hierbei darauf, 
dass die Seiten des Akkufachs mit dem Rücken des Geräts fluchten. 
Verschieben Sie den Akkufachdeckel bei Bedarf etwas, bis die 
Ausrichtung korrekt ist.

19. Heben Sie den beweglichen Teil der Schrauben am Akkufach an und 
ziehen Sie die Schrauben mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn an, bis 
sie festgezogen sind.

Der Handgurt ist nun installiert, und Sie sind nun bereit, das Tragegurtzeug 
anzulegen.
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