


 
FTB-1v2 et FTB-1v2 Pro

Accès aux connecteurs et aux ports

Port de casque/micro 
(pour connecteurs de 3,5 mm)

Emplacement pour carte MicroSD
(pour les cartes compatibles avec le format SDXC)

Ports hôte USB 2.0

Port Ethernet (RJ-45)

Connecteur de 
chargeur/adaptateur c.a.

Port hôte USB 3.0 

Module

Wattmètre intégré et LVD
(en option)

Connecteur homologue

Remplacement de la batterie
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Mettez l'appareil hors tension (arrêt) et débranchez-le de la prise secteur.

En utilisant un tournevis plat, tournez les vis
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

jusqu'à ce que le module soit desserré.

Rechargement de la batterie

Branchez l'appareil sur le secteur avec 
l'adaptateur/chargeur c.a. fourni.

Tirez sur la languette de la batterie pour retirer
cette dernière du compartiment.

Faites glisser la nouvelle batterie (pôles orientés
vers le bas et pointant vers le même côté du

boîtier que le connecteur homologue).
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DEL d'état de la batterie
Vert : charge complète

Verte clignotante : en charge

Jaune : niveau de batterie faible

Positionnez l'appareil de manière à ce que son panneau avant repose sur une 
surface plane, telle qu'une table.
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Connecteur homologue

Pôles de la batterie

En utilisant un tournevis plat, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles 
soient resserrées.10
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4 Tout en maintenant fermement ensemble le panneau avant et le module, retournez l'appareil et 
placez-le de manière à ce que le module se trouve sur une surface plane telle qu'une table.

5 Maintenez le panneau avant par ses extrémités et 
soulevez-le.

Emplacement de connexion
pour le module

Placez le panneau avant sur le module en veillant à 
ce que le connecteur homologue du module soit bien 
aligné avec l'emplacement correspondant sur le 
panneau avant.

9 Tout en maintenant fermement ensemble le panneau avant et le module, retournez l'appareil et 
placez-le de manière à ce que son panneau avant repose sur une surface plane, telle qu'une table.
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Fonctionnement de l'appareil Connexion des modules

1

AVERTISSEMENT
 Pour éviter les décharges électriques, éteignez toujours l'appareil et 

déconnectez-le de sa source d'alimentation externe AVANT de retirer 
un module.

 Ne retirez jamais un module lorsque l'appareil est allumé. Cela 
endommagerait immédiatement et irrémédiablement le module et 
l'appareil.

2 Placez le panneau avant sur le module en veillant à ce que le connecteur homologue du module soit 
bien aligné avec l'emplacement correspondant sur le panneau avant.

En utilisant un tournevis plat, tournez les vis dans 
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'elles soient resserrées.

Réglage de la luminosité

Informations sur le module connecté

Permet de démarrer les applications associées au module

Permet d'accéder aux informations sur 
l'appareil

Affiche l'aide en ligne

Bouton de clavier/capture d'écran
 Appuyez une fois pour afficher le clavier virtuel. 

Appuyez une autre fois pour le masquer.

 Maintenez appuyé quelques secondes pour 
réaliser une capture d'écran.

Bouton de sélection de tâches
 Appuyez une fois pour afficher la liste des applications 

en cours. 

 Appuyez autant de fois que nécessaire pour 
sélectionner l'application souhaitée.

Bouton marche/arrêt
 Appuyez sur ce bouton pour mettre 

l'appareil sous tension. 

 Appuyez pour éteindre l'appareil 
(comportement par défaut).

Barre de boutons
Pour accéder aux modules ainsi qu'aux 
instruments, aux outils de test, aux 
utilitaires, à la documentation et pour 
configurer votre appareil

Connecteur homologue

Emplacement de connexion pour le 
module

3 Tout en maintenant fermement ensemble le panneau avant et le module, retournez l'appareil et 
placez-le de manière à ce que son panneau avant repose sur une surface plane, telle qu'une table.

Placez le module de manière à ce que son panneau arrière repose sur une surface plane, telle qu'une 
table. 
La batterie devrait être visible.

4


	Accès aux connecteurs et aux ports
	Remplacement de la batterie
	Rechargement de la batterie
	Fonctionnement de l'appareil
	Connexion des modules

