


单插槽和双插槽型号
FTB-1v2 和 FTB-1v2 Pro

接口和端口

耳机 / 麦克风接口
（适用于 3.5 mm 接口）

microSD 卡槽
（适用于兼容 SDXC 格式的存储卡）

USB 2.0 主机端口

以太网 (RJ-45) 端口

交流 / 直流电源适配器接口
 

USB 3.0 主机端口 

FTBx 模块

内置功率计和 VFL （可选）

Kensington 防盗锁安全
锁孔

注意：安全锁孔的位置因设备型号而异。

FTBx 模块

FTBx 模块

取出模块

注意
按  按钮后，等到 Mini Toolbox X 中的模块状态变为“可安全取出”。

2 逆时针拧松两颗固定螺丝 （不要完全取出）。

固定螺丝
（可用作把手安全地拔出模块）

1 在 Mini Toolbox X 中，单击  按钮。

3 抓住模块两侧或固定螺丝 （不能抓连接器 )，将其拔出。 

插入 FTBx 模块

1

注意
为避免损坏您的设备，请仅将其与 EXFO 认可的模块一起使用（请参阅设备的技
术规格）。

2

3

垂直放置模块，使连接器管脚朝下且位于左侧。
应看不到识别标签。

将模块的凸边插入凹槽中并一直推入到插槽底部。

顺时针拧紧两颗固定螺丝，将模块固定到位。
模块的面板应该与设备的前面板平齐。

注意：插入模块之前无需关闭设备。
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使用设备

调节亮度

关于已连接 FTBx 模块的信息

启动模块的相关应用程序

获取设备信息

查看联机帮助

开 / 关按钮

 按下打开设备。 

 按下关闭设备 （默认行为）。

按钮栏

用于访问模块和仪器、测试工具、
实用工具、文档，以及用于配置设备

充电

使用随附的交流 / 直流电源适配器将设备连接到交流电源。

注意：交流 / 直流电源适配器接口的
位置因设备型号而异。

电池状态 LED 灯
绿色：已充满电

绿色闪烁：正在充电

黄色：电池电量低

键盘 / 截屏按钮

 按一次显示屏幕键盘。
再按一次隐藏键盘。

 长按几秒钟截屏。

任务切换按钮

 按一次打开正在运行的应用程序列表。 

 按多次选中所需应用程序。

了解模块状态

就绪

模块可用于测试。

正被使用

模块当前正被使用。

正在弹出

应用程序正在准备将模块从设备中安全地取出。

可安全取出

模块现可以安全地从设备中取出。

错误

此时无法使用模块，因为它必须进入自我保护模式，以防止出现严重故障。
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