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不佳OSNR的影响OSNR的重要性

如果测量出来的OSNR高于给定误码率要求的OSNR，会： 

 >  增加比特率

  >  增加信道（波长）数

  >  增加放大器之间的距离，从而降低CAPEX

精确测量OSNR可以帮助充分开发链路的最大容量。
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OTN——ODU0

大小 •  1.25 Gig，G.709中新定义的OTN容器

•   没有物理实例的虚容器 

客户端 •   特别适用于GigE、OC-3/STM-1和OC-12/
STM-4服务

优点 •   在承载GigE服务时，不再需要SONET/SDH 

•  提供OTN OAM功能

OTN——ODUflex

定义 •   ITU-T G.709中定义的ODUflex允许
流量疏导

•  适用于步长为1.25 Gbit/s带宽增长

优点 •   适用于现有的OTN速率；x 32 ≥ 
ODU3和x 80 ≥ ODU4

•   促进类似于VCAT的虚信道  

•   允许带宽增长，而不需要分配整个
ODU容器

•   支持OTN OAM和故障管理 
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绿色通道示例

网络区段 长度（km） 1550 nm时CD值（ps/nm） PMD（ps）

1 53 890 6.49

2 37 632 0.39

3 29 484 8.93

4 45 765 5.21

5 42 726 0.88

总计 206 3497 12.24

采用相同的发射台，两个
不同路由的示例。

色散方法
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使用单端设备（可以在无需在两端均配备设备的情况下鉴
定两个站点之间的光纤段的CD和PMD测试工具），意味着
在几分钟（而不是数小时）内从一个地点即可鉴定完多个
光纤段。结果，鉴定整个网络所需的时间比所有其它传统
测试方法要减少66%。从而显著减少重返现场和OPEX，提
高推出新服务的速度并更快获取收入。

分布式PMD分析可显示PMD路由上情况最严重的部分，从
而帮助降低CAPEX。替换几公里长的光纤，而不是整个
路由，使其重新承载比特率更高的服务，并大幅降低
CAPEX。

随着速率达到40 Gbit/s乃至更高，光纤鉴定变得至关重
要。在向DWDM路由或环路增加40Gbit/s波长时，要暂时从
服务中去掉数十个主动波长以鉴定承载它们的光纤几乎不
可能。在可能的时候全面鉴定光纤链路非常重要：此时，
除了要非常准确外，这些面向未来的产品可安装在多个不
同的位置，因此可获得很多测试点，其速度更快，精度更
高，从而降低测试成本甚至是部署更多光纤的巨大成本。

而OSNR较差，则会大幅增加
运营开支（OPEX）。 

POTS技术生态系统内的影响路径 光网络发展过程
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› OTN
› COE
› NMS

› 硅：
 › NP、CPU、ASIC
› 可调式光学器件
› WSS
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将100/40 GigE信号映射到ODU复用结构

40G/100G分组光传输网测试生态系统 


