
规格书

配备高功率的SLED

针对色度色散测量进行调制

针对偏振模色散测量进行偏振

提供宽带光谱覆盖范围

主要功能和优点

FLS-5834B

FLS-5834B是一种经过调制和偏振的高功率LED，

还可用作DWDM通道和器件测试的宽带光源。

CD/PMD分析仪光源

相关产品

色度色散（CD）分析仪

FTB‑5800
偏振模色散（PMD）

分析仪

FTB‑5500B



FLS-5834B
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订购须知

高频调制
FLS‑5834B支持高频调制，使其成为FTB‑5800色度色散（CD）分析仪的完美补充，后者采用基于相移法的技术。借助这两
者的完美组合，您可以通过放大器（如EDFA）测量CD，从而获得非常精准的现场CD测量结果。

高度偏振
在需要一个宽带、高度偏振的光源来测量偏振模色散（PMD）时，就可以使用FLS‑5834B。可以将FLS‑5834B与FTB‑5500B 
PMD分析仪的突破性专利技术相结合，通过EDFA来测量PMD。

FLS-5834B-XX

连接器
EI‑EUI‑89 = UPC/FC
EA‑EUI‑89 = APC/FC
EI‑EUI‑90 = UPC/STa

EI‑EUI‑91 = UPC/SC 
EA‑EUI‑91 = APC/SC 
EI‑EUI‑95 = UPC/E2000
EA‑EUI‑95 = APC/E2000
EI‑EUI‑98 = UPC/LC
EA‑EUI‑98 = APC/LC
EI‑EUI‑28 = UPC/DIN 47256
EA‑EUI‑28 = APC/DIN 47256

示例：FLS‑5834B‑EI‑EUI‑91

a. EUI‑90 ST连接器仅适用于UPC配置。
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一般规格

尺寸（H x W x D） 194 mm x 99 mm x 40 mm（7.6 in x 3.9 in x 1.6 in）

重量 0.5 kg（1.1 lb）

温度  工作温度 
 存储温度

0 °C至40 °C（32 °F至104 °F） 
–20 °C至50 °C（–4 °F至122 °F）

相对湿度 0%至90%（非冷凝）

规格（典型值）
中心波长（nm） 1580 ±10

输出功率（dBm） 7

峰值光谱密度（dBm/nm） > –12.5

功率稳定度（10分钟）（dB） < 0.075 

调制频率（MHz） 100

LED安全防护
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