
规格书

光谱分析仪

FTBx-5245/5255

有分析16和18个CWDM通道两种型号

保存和下载数据

宽带功率计功能

以柱状图和表格显示结果

速度快、体积小的CWDM测试仪

CWDM网络安装、维护和维修

电信公司和CATV运营商回传网络激活

FOT-5200

创新的低成本分析仪，适用于CWDM网络安装、维

护和维修。

主要功能和优点 应用

相关产品

CWDM通道功率分析仪

2014

GLOBAL
PORTABLE FIBER OPTIC TEST EQUIPMENT

MARKET LEADERSHIP AWARD

GLOBAL PORTABLE FIBER OPTIC TEST 
EQUIPMENT MARKET LEADERSHIP AWARD

光纤端面检测器

FIP-400B（USB或WiFi）
OTDR系列

740C xWDM
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a. 23°C ± 5°C
b. 实际校准波长在校准证中注明

c. 典型值

d. 包括外套

e. 包括外套和电池

FOT-5200前视图

FOT-5200俯视图

规格 a

通道数 16或18 + 宽带

校准波长——FOT-5200-C16
（nm）b

1270/1290/1310/1330/1350/1410/1430/1450/1470/
1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610

校准波长——FOT-5200-C18
（nm）b

1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/
1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610

功率显示范围（dBm） 10至–70

测量不确定度（dB）c ± 0.5

测量单位 dBm/dB/mW

一般规格

尺寸（H x W x D）d 210 mm x 80 mm x 48 mm  
(8 ¼ in x 3 ½ in x 2 1/6 in)

重量 e 0.5 kg (1.1 lb)

温度 工作温度 
 存储温度

0 °C至50 °C (32 °F至122 °F) 
–40 °C至70 °C (–40 °F至158 °F)

相对湿度 0%至90%（非冷凝）

标准附件 
软袋、校准证、合格证、电池充电器、USB缆线、安装CD、用户手册

订购须知

FOT-5200-XX-XX

连接器
58 = APC/FC
88 = APC/SC
89 = UPC/FC
91 = UPC/SC

示例：FOT-5200-C16-58

型号
C16 = 16通道CWDM分析仪
C18 = 18通道CWDM分析仪
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