
规格书

基于OTDR的远端测试单元

RTU-2
测试接入模块（TAM）套装

可靠性高的1XN MEMS光开关

MPO 16纤芯连接器 

有多个型号，分别配备32、64、128和256个端口

体积小——仅有1/2U高

端口密度高：最高可达512个端口/1U

在支持高端口数的同时，其插损极低

使用寿命超过25亿次 

能耗极低

PON/FTTx机房内远程测试和监测

大规模节点或边缘节点光纤测试和监测

大纤芯数据中心互连和园区监测

RTUe-9120外接光开关

提供非常高的光开关端口密度，适用于基于OTDR
的远程光纤测试系统和光纤监测应用。

主要功能 应用

兼容产品

端口密度非常高的1XN MEMS型光开关



RTUe-9120
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订购须知

a. 测量时的温度为23 °C ± 5 °C，包括输入和输出连接器。

b. 在1550 nm处测得。

c. 相对湿度低于80%（非冷凝）。

d. 相对湿度低于95%（非冷凝）。

配置
32 = 1 x 32端口光开关 
64 = 1 x 64端口光开关 
128 = 1 x 128端口光开关
256 = 1 x 256端口光开关 示例：RTUe-9120-SPLX-32

RTUe-9120-SPLX-XX
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一般规格
机箱尺寸 ½ U机架式机箱（19英寸）

尺寸（H x W x D） 22 mm x 440 mm x 220 mm（7/8 in x 17 5/16 in x 8 11/16 in）

重量 1.2 kg（2.6 lb）

温度 工作温度 c 
 存储温度 d

–5 °C至50 °C（23 °F至122 °F） 
–40 °C至70 °C（–40 °F至158 °F）

光连接器位置 前面板

包括的附件

• 使用手册（纸质版）

• GP-3120：1U机架式安装支架（一套2个）

• 经过扩展的支架（符合ETSI标准）

• 1.5米长SC-APC至SC-APC光纤跳线（FLEX boots）
• 1.8米长USB直角线缆

光规格
参数 最小值 典型值 最大值

插损 a——所有型号在1310、1550和1650 nm处的测量结
果（dB） 2

串扰 b（dB） 50 –50

背向反射 b（dB） –45

切换时间（ms） 300

使用寿命（次） 25亿

光纤类型 9/125 µm单模光纤

连接器类型 输出 
 输入

MPO-APC (MPO 24芯插芯内16芯) 
SC-APC

电气规格
锁定类型 非锁定

供电类型 USB 2.0

工作功耗 ~1 W
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